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Ausbau der alten Zeitschaltuhr       

1. Strom zur Schwimmbadsteuerung im Sicher-
ungskasten abschalten. 

2. XPOOL, CALPOOL, SOLPOOL (kurz XCS): 
Vertikale Zierleisten links und rechts mit einem 
flachen Schraubendreher nach oben 
entfernen. PSM02, EASYPOOL (kurz PE): 
Frontklappe öffnen

3. XCS: Die 4 unter den Zierleisten liegenden 
Schrauben aufschrauben. PE: Die 4 Schrauben 
der Frontplatte aufschrauben.

4. XCS: Oberteil bzw. PE: Frontplatte anheben, 
XCS+PE: Flachbandkabel abstecken. 

5. Das 2 polige Kabel das zum Motor der Uhr 
geht vom Gerät lösen. XCS: Dazu die beiden 
Schraubklemmen ganz links aufschrauben. PE: 
Untere Leiterplatte abschrauben und das Kabel 
auslöten bzw. abstecken (je nach Version). 

6. CALPOOL, SOLPOOL, EASYPOOL: Die 
Markierung des Drehknopfes auf die Mittelstel-
lung drehen.  Den Drehknopf mit der Achse ent-
fernen, indem beim Poti mit einer Pinzette oder 
kleiner schmalen Zange die Spreizer der Achse 
zusammengedrückt und der Knopf abgezogen 
wird. Üben Sie keine Gewalt dabei aus.

7. Die Muttern abschrauben, mit denen die 
obere Leiterplatte befestigt ist.

8. Mit einem kleinen temperaturgeregelten 
Lötkolben die Drähte die zu den Schaltkontakten 
der Uhr gehen von der Leiterplatte ablöten.

9. Die 4 Schrauben der Uhr lösen.

Einbau der neuen Zeitschaltuhr       

1. Neue Uhr mit 4 Schrauben befestigen. Darauf 
achten, dass der Kopf der Uhr zentrisch in der 
Fräsung des Gehäuses bzw. der Frontblende 
sitzt.

2. Die beiden Drähte die zu den Schaltkontakten 
der Uhr führen mit einem kleinen temperaturge-
regelten Lötkolben an den Kontakten der oberen 
Leiterplatte anlöten. Dazu liegt der neuen Uhr 
ein 10cm Stück Elektroniklötdraht bei.

3. Die obere Leiterplatte mit den Muttern fixieren.

4. CALPOOL, SOLPOOL, EASYPOOL: Den 
Drehknopf mit der Markierung in Mittelstellung in 
die Bohrung einführen. Prüfen, ob die Spreizer 
im richtigen Winkel zum Poti liegen. Den Knopf 
vorsichtig hineindrücken, bis die Achse einras-
tet.

5. Die beiden Drähte die zum Motor der Uhr füh-
ren (Stromversorgung der Uhr) anschließen. 
XCS: Dazu an die beiden Schraubklemmen 
ganz links anschließen. Die Klemmen mit Gefühl 
zuschrauben. Ein Drehmoment von 0.3Nm reicht. 
Halten Sie den Schraubendreher lediglich mit 2 Fingern 
beim Zuschrauben und prüfen Sie, ob die Drähte fest 
sitzen. PE: Die beiden Drähte an der unteren 
Leiterplatte anlöten.

6. Zur Sicherheit prüfen, ob die beiden Kabel 
nicht vertauscht angeschlossen wurden. Das 
würde zur Beschädigung des Gerätes führen.

7. Die obere Leiterplatte mit dem Flachbandka-
bel mit der unteren Leiterplatte verbinden.

8. Das Gerät zuschrauben und beim XCS die 
Zierleisten aufstecken und den Strom einschal-
ten.

Für die Schwimmbadsteuerung XPOOL, CALPOOL, SOLPOOL, PSM02 oder EASYPOOL

Bei einem sehr alten PSM02 (Wippschalter, keine Tasten) benötigen Sie die Uhr ERS-AUHR-ALT.



www.pausch.at         +43 / 676 / 615 29 28info@pausch.at

Zeitschaltuhr ERS-AUHR
Für die Schwimmbadsteuerung XPOOL, CALPOOL, SOLPOOL, PSM02 oder EASYPOOL

Bei einem sehr alten PSM02 (Wippschalter, keine Tasten) benötigen Sie die Uhr ERS-AUHR-ALT.

Zeit stellen 

Drehen Sie den äußeren Ring im Uhrzeigersinn, 
bis der Stunden– und Minutenzeiger die aktuelle 
Zeit anzeigt und der Pfeil rechts oben auf die 
richtige Stunde zeigt.

 Achten Sie darauf nicht z.B. 01:00 Uhr statt 
13:00 einzustellen.

 Das Drehen der Uhr in die falsche Richtung 
führt zur ihrer Zerstörung. Üben Sie keine Ge-
walt aus.

Filterzeiten programmieren

Der äußere Ring ist mit 24 Stunden beschriftet. 
Jede Stunde hat 4 Marker, die verschoben wer-
den können um die Filterpumpe zur entspre-
chenden Zeit ein– bzw. auszuschalten:

außen  ein 

innen  aus

Alle Anleitungen finden Sie 
hier im Internet:
www.pausch.at/ext/pdf/man/g/

Alle Betriebsanleitungen

Wenn Sie uns ein Gerät 
zur Reparatur schicken 
wollen:
www.pausch.at/htm/inf/fehl
such/

Reparaturformular


