
Klemmen bitte
gefühlvoll anziehen!

� Die Schrauben nur so fest anziehen, bis die Drähte
sicher halten und gut kontaktieren: Ein zu hohes
Drehmoment kann die Leiterplatte beschädigen!

Gefahr von SMD
Haarrissen bei

Durchbiegung der
Leiterplatte!
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garantiert für seine hergestellten Produkte fehlerfreies Material und Qualitätsarbeit. Wenn Produkte innerhalb der Gewährleistungsfrist an zurückgesendet werden, ersetzt
oder repariert kostenlos, die als fehlerhaft angesehen werden. Das Vorangegangene gilt als einzige Entschädigung des Käufers und ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder
stillschweigenden Garantien einschließlich Qualitäts– und Sachmängelhaftung. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten. Die von uns bereitgestellten Informa-
tionen halten wir für exakt und zuverlässig, wie bei diesem Dokument. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für deren Anwendung. Obwohl persönliche und schriftliche Anwendungshilfe
so wie Informationen über bietet, ist es die Entscheidung des Kunden, ob sich das Produkt für die entsprechende Anwendung eignet. Die angegebenen Daten stellen keine
zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Es gelten ausschließlich ( ). 2008. All rights reserved. : 2008-05-14

die Teile

Dokuversion

� Keinesfalls mit dem Schraubendreher fest drücken:
Durchbiegung der Leiterplatte kann Keramik-

kondensatoren beschädigen.


