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Info complémentaires

Protection moteur
pour une pompe

Veuillez suivre les instructions - MERCI !
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Pompe filtrante
protégée contre les

avec la

230V

blocages
version 400V
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RACCORDEMENT

La protection moteur de la version 400V protège également de manière efficace une pompe

filtrante 230V des surcharges.

La pompe filtrante 230V est ainsi raccordée à une commande de piscine 400V :
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Appareil 400V pour pompe filtrante 230V Info complémentaires
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Monophasé, 230V
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bl nMonophasé 230V
Pompe filtrante

avec 7.5 A maximum

L3

Explications : Le courant doit circuler dans les 3 phases U, V et W afin que la protection moteur
fonctionne. Grâce au couplage: La phase est alimentée en "L1" et connectée sur "U". Le fil neutre est
alimenté par le petit pont au niveau de "L2" et connecté sur "V". A partir de là, il est à nouveau
alimenté via le long pont dans "L3" pour finalement accéder à la pompe via "W".

Attention: Le courant nominal de la pompe ne peut dépasser 7.5 A.

Lors de la première mise en marche, le XPOOL-400, le CALPOOL-400, le SOLPOOL-400
et le PSM02 règlent la protection moteur de manière autonome. La pompe doit pouvoir
refouler l'eau normalement. Vous trouverez plus d'informations en consultant le mode
d'emploi ainsi que le site à l'adresse suivante : www.pausch.at.
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Fabriqué en Autriche par PAUSCH GmbH, A-2441 Mitterndorf, Moosgasse 10, info@pausch.at

AVANTAGE

Dans les systèmes de commande pour filtre et de

, la protection moteur électrique protège les pompes filtrantes triphasées des

surcharges que pourrait causer une défaillance de phase. Cette protection moteur protège

également les pompes filtrantes 230V des surcharges. Si une pompe reste longtemps à l'arrêt

par ex. pendant l'hiver, elle peut rester bloquée au printemps. Sans protection, l'enroulement du

moteur saute. La protection moteur présente dans la commande repère le blocage et met

en route l'arrêt d'urgence.

XPOOL, CALPOOL, SOLPOOL PSM02

version 400V

400V

C'est pourquoi vous devriez absolument utiliser un système de

pour les

dépourvues de protection thermique avec remise à zéro !

commande pour filtre 400V pompes filtrantes 230V

?


