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Commande de la filtration
avec régulateur de
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�En mode automatique, la pompe filtre est

commandée par la minuterie.

Un a été intégré dans

CALPOOL. Réglez simplement la température désirée

pour grâce au bouton tournant.

Un a été intégré dans

SOLPOOL. Réglez la température maximale désirée

pour l’eau ainsi que la température différentielle

grâce au bouton tournant.

et

intégrées.

Verrouillage du filtre de chauffage et

réglables.

�

�

�

�

�

�

�

régulateur de température

régulateur solaire

Protection contre la surchauffe
récupération de la chaleur résiduelle

mise en
circuit

l'eau

La version 400V est dotée d'un disjoncteur

intelligent à réglage et remise à zéro automatiques

qui protège la pompe filtre de 400V triphasé contre

toute détérioration en cas de défaillance de phase. La

version _230 ne dispose pas d'un disjoncteur et est

utilisée pour les pompes 230V monophasé.

Il y a des (Ls, ExtON,

ExtOFF) pour la commande de projection d'eau, la

protection contre le fonctionnement à sec, la pompe

de dosage, le rétrolavage automatique, l'interrupteur

à commande à distance, etc.

Tous les réglages sont maintenus en cas de coupure

de courant. Fonctionnement simple grâce à deux

touches.

bornes d'alimentation

2
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Alimentation

Consommation propre

Intervalle pour le disjoncteur

Pompe filtre 230V

Sorties chauffage Sortie Ls

Dimensions

Poids Type de protection :

Régulateur de température
Hystérèse Délai

: 230/400V

: < 3 VA.

: d'environ
(250W = 0.34PS) à environ (3,5KW = 4.7PS).

: max 8.0A (1200VA = 1.6PS).

: max 800VA ; : max
400W.

: l=200 x h=120 x p=65mm

: 1.5Kg. IP40.

: fidélité de reproduction
0.1°C; : 1.6°C; : 1 sec.

0.7 A
7.5A

±10% 50 Hz + 20 %

MONTAGE

1. Endroit de montage:
2. Montage:

XGEH
XPSCHN

La température doit

être comprise entre 10°C et +30°C. Les

enfants ne doivent pas y avoir accès. Il doit se

situer à proximité de la pompe et de la

soupape ainsi qu'être stable, propre et sec.

Remarque :

Remarque :

Utilisez le boîtier IP65 pour protéger

l'appareil contre les projections d'eau.

Pour fixer l'appareil à un profil chapeau standard,

utilisez les brides de fixation .

Vissez l'appareil aux 4 coins (des trous

sont prévus à cet effet) : veillez à séparer les moitiés

de l'appareil en tirant le câble plat et en enlevant le

câble de la borne à vis.

HorlogeHorloge

Horloge

FONCTIONS

DONNEES TECHNIQUES

CONSIGNES IMPORTANTES
L'appareil fonctionne sur le secteur. L'installation électrique ne
peut être effectuée que par un électricien du concessionnaire
et conformément à toutes les dispositions et normes
applicables. L'alimentation électrique doit se faire via un
interrupteur sur tous les pôles et dont la surface de contact
est d'au moins 3mm (disjoncteur de protection du circuit +
interrupteur de protection contre les courants de court-
circuit). Veillez à respecter toutes les consignes de ce mode
d'emploi. Toutes les parties conductrices non isolées (pompe,
soupape, sonde de température) doivent être reliées à la
terre. Un court-circuit peut endommager l'appareil. Vérifiez le
disjoncteur après un court-circuit de la pompe filtre. Nous
(PAUSCH GmbH) nous réservons le droit de toute modifica-
tion technique sans avis préalable. Nous garantissons au
premier acheteur que ce produit est exempt de vices de
matériel ou de fabrication pendant deux (2) ans à compter de
la date de vente. Dans la mesure où cela est autorisé par les
lois applicables, nous n'endosserons aucune garantie
supplémentaire, qu'elle soit explicite ou tacite, y compris la
garantie de qualité, de possibilité d'écoulement ou d'aptitude
pour une certaine tâche relative à l'utilisation de ce produit.

En aucun cas, nous ne sommes responsables des
quelconques dommages consécutifs, accidentels, spéciaux ou
indirects, des pertes de profit, biens ou données qui
résulteraient de l'utilisation de cet appareil ou qui y seraient
liés et ce même si nous vous avons informés de la possibilité
de tels dommages. De même, cette garantie ne couvre pas
les défauts du produit qui seraient causés par coïncidence,
non-respect du mode d'emploi, abus, mauvaise utilisation,
modifications (opérées par des personnes autres que notre
personnel ou que les réparateurs à qui nous donnons
l'autorisation), l'humidité, la formation de rouille due à
l'environnement, la livraison, surtension ou des conditions de
travail ou de fonctionnement inhabituelles. De même, cette
garantie ne couvre pas l'usure conséquente à l'utilisation du
produit. Aucune garantie quant à l’intégralité. Sous réserve de
coquilles ou de fautes d'impression. Tous droits réservés.
Copyright © 1999 … 2004 @ GmbH. Cet
appareil est conforme aux exigences des directives
européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE. La conformité est
prouvée par la signalisation

�����	
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4. Pompe filtre

V

3

L1 L2HorlogeHorloge N Ls� N

Penta-
polaire

Jaune-gris

L3

Triphasé, 400V

Attention : Une inversion de N et L
endommagera l'appareil !

BleuNoir Brun Brun

3. Sortie auxiliaire
L2 N Ls� NL3

Tripolaire

Vers le consommateur 230V

Jaune-gris Bleu Noir

U �

Tripolaire

Jaune-grisBleuNoir

W
VU �

Quadripolaire

Vers la pompe
filtre 400V

Jaune-grisNoir

W

Brun Brun

V1

U1

W1

U2

W2

V2
�

Raccorder l’alimentation électrique avec une protection de max. 16A

V
e

rs
io

n
_

2
3

0
V

L1 L2HorlogeHorloge N Ls� N

Tripolaire

Monophasé, 230V

Jaune-grisBleuNoir

V
e

rs
io

n
_

4
0

0
V

2. Alimentation électrique

Si vous avez un appareil qui nécessite une alimentation
permanente même quand la pompe filtre fonctionne (pompe de
dosage par exemple), connectez alors l'appareil à ces bornes :

L

N
�

Pompe filtre 230V
monophasé

Bleu

Noir

Pompe filtre 400V
triphasée à connexion
en étoile

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Aperçu de toutes les bornes de connexions:

Description exacte de toutes les bornes de connexion:

1 2 3 4 5
6 7

Connexion pour l’horloge,
alimentation électrique,

sortie auxiliaire

Connexion
de la pompe

filtre

Sortie
chauffage

Entrées de
commutation

externes

Sonde de
température

T
en

si
o

n
d

u
ré

se
au

Te
ns

io
n

de
pr

ot
ec

tio
n

Remarque: n’est pas équipé des bornes 5 et 7.XPOOL

1. Connexion pour l’horloge

Lorsque vous avez terminé le câblage, vous pouvez
raccorder la moitié supérieure de l'appareil.

L1 L2HorlogeHorloge

Bipolaire

L3

Vers l’horlogeCâblage interne.

L3

Remarque : Pour connecter une
pompe filtre de 230V à un appareil
400V, cf. www.pausch.at !
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Le chauffage est activé : la borne ouverte conduit la tension.
Le chauffage est éteint : la borne fermée conduit la tension.

OuvN �

Tripolaire

Jaune-grisBleu Noir

Fer

L

N
�

Pompe de
recirculation de
la chaleur 230V

Bleu

Noir

In
te

rr
u
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te
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r
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te
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e
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6. Entrées pour
commande à
distance

Pour l'activation et la désactivation externes de la pompe filtre. Vous pouvez ainsi
raccorder une protection contre le fonctionnement à sec, une commande de
projection d'eau, la commande de rétrolavage ou simplement un interrupteur ou un
bouton pour le salon.

bipolaire

ba

Quadri-
polaire

Jaune-
gris

Bleu Noir Brun

vanne motorisée 230V:

3

2

6

Bouton dans le
salon pour activer
la pompe filtre.

OuvN �Fer

Noir

Bleu

Brun
Fermé

Commun

Ouvert

Remarque: Reportez-vous au point « mode installation » pour voir les possibilités de configuration
des bornes externes.

ExtONExtON ExtOFFExtOFF

b

a

d

c

Bouton dans le
salon pour désactiver
la pompe à filtre.

bipolaire

dc

bipolaire

ba

ExtONExtON ExtOFFExtOFF

a

b

bipolaire

dc

Réglage de niveau
NIVPOOL

K1
Trol

K2

IN

enclen-
chement
forcé

OFF

o.k.

c

d

Enclenchement forcé IN

o.k.

En mode installation
(cf. page 5), les
réglages et
doivent être positionnés
sur (position
réglée d’usine).

6, 7 8

Non

5. Sorties
chauffage

Seule la sonde piscine est raccordée sur le modèle
CALPOOL. Sur SOLPOOL, elles y sont toutes les deux.

7. Sondes de
température

Les bornes suivantes ne conduisent qu'une basse tension de protection inférieure ou égale à 12V
et ne doivent en aucun cas être en contact avec la tension du secteur :

GND GND
GND GND

CollColl

C
O

L

bipoolaire+
protection

�

BA
IN

m
a
x

2
0
0
m

Les sondes de température sont munies de petits torons de raccordement,
lesquels sont raccordés à un câble avec les gaines thermorétractables fournies.
Utilisez le câble de sonde protégé

La protection doit être reliée à la terre �

pour une distance supérieure à 5m!

(

FKS

). Insérez le câble avec protection
ouverte dans la bride de fixation devant la borne de connexion.

filtration est éteinte (placez la sonde d’applique le plus haut possible
sur le collecteur au soleil et la sonde piscine à proximité de celle-ci). Pour les
eaux agressives (= acide, salée, contenant des produits chimiques), utilisez les
manchons à immersion en PVC plutôt que les manchons en laiton
chromés afin d’éviter la corrosion.

TH25PVC

TH30

Placez la
sonde de manière à ce que la température puisse être mesurée lorsque la
pompe de

GND GND

EauEau

R
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C
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ExtON ExtOFF ExtON ExtOFF

Coll

L’appareil va maintenant détecter le courant
de déclenchement adéquat en mesurant le
courant de la pompe filtre pendant 3 minutes.
Pendant ce temps, la DEL vert du filtre et la
DEL jaune du disjoncteur clignotent en
cadence. Durant la dernière minute, le
chauffage s’active également. A tout moment,
vous pouvez interrompre le processus en
appuyant sur une touche.

La
pompe doit tourner dans le sens imposé par
le constructeur. Si ce n’est pas le cas, il y aura
mise hors tension et les phases V et W seront
échangées. Remettez l’appareil sous tension.
Le sens de rotation devrait alors
correspondre.

Si l’appareil détecte
une erreur au cours du mesurage, celui-ci
s’interrompt. La DEL du disjoncteur clignote
rapidement, interrompu par de courtes
pauses. La DEL du filtre indique le numéro
d’erreur grâce à des clignotements.

Aprèsune durée
de 3 minutes de mesure, l’appareil arrête la
filtration et le chauffage puis affiche le
courant de déclenchement détecté grâce à
des clignotements de la DEL du filtre:

Appuyez sur une touche pour enregistrer la
valeur. L’appareil est ainsi prêt pour le
fonctionnement.

Remarque: Si le réglage ne commence, pas cela signifie que
l’appareil a déjà été utilisé. Vous devez alors démarrer le
réglage à la main dans le mode installation!

: En cas d’inversion du sens de rotation, il y aura
certes pompage dans le bon sens mais à un débit plus faible
et la pompe risque de fuir!

Vous avez arrêté la mesuration en appuyant sur une
touche! Appuyez de nouveau sur une touche pour reprendre
le processus.

Le courant de la pompe est inférieur à environ 0.6A!
Une pompe est-elle raccordée? Est-elle inférieure à environ
250W (=0.34PS)?

Le courant de la pompe est supérieur à environ 7,5A!
La pompe est-elle branchée correctement (étoile avec toutes
les phases)? Est-elle supérieure à environ 3,5KW (= 4.7PS)?

Il y a eu une trop forte variation de courant. Y a-t-il
un contact intermittent? La qualité du secteur est-elle
mauvaise?

: Les valeurs du courant sont approximatives.

: Dans certains cas, il sera nécessaire de régler un
courant de déclenchement plus élevé. Comment faire? Allez
voir sur .

Le courant de déclenchement détecté peut
maintenant être utilisé dans la pratique. Après 20 minutes,
l’appareil peut augmenter automatiquement le courant de
déclenchement d’une mesure pour les 18 prochaines heures
d’utilisation.

Si vous désirez tester le disjoncteur en interrompant une
phase, vous devrez le faire dans les 20 minutes qui suivent le
réglage automatique du disjoncteur.

ATTENTION: Le débit de la pompe a une influence
sur la consommation de courant. Ouvrez alors toutes
les vannes et buses au maximum.

1. Vérification du sens de rotation:

2. Erreurs possibles:

3. Vérification du réglage:

Remarque

Avis

Remarque:

2 fois:

3 fois:

4 fois:

5 fois:

www.pausch.at/xpool

_ _ _ _
_ _ _ _
2x...0,8A 3x...1,1A 4x...1,3A 5x...1,7A
6x...2,2A 7x...2,7A 8x...3,3A 9x...3,9A

10x...4,4A 11x...5,0A 12x...5,6A 13x...6,3A
14x...6,9A 15x...7,5A.
Remarque

Mise en marche: Vérifiez une dernière fois que tout est connecté correctement. Mettez ensuite
sous tension. Si vous disposez de la version –230, vous pouvez passer au chapitre suivant. Il est
par ailleurs recommandé de brancher une pompe filtre 230V sur un appareil 400 avec un disjoncteur. Vous trouverez davantage
d’informations sur la feuille supplémentaire ou sur .www.pausch.at/xpool

MODE D'INSTALLATION

Le mode installation vous permet de
configurer l’appareil simplement à l’aide des
deux touches.

Maintenez
les deux touches enfoncées pendant
3 secondes. Le chauffage et la filtration sont
activés et la DEL de la filtration s’allume à
intervalles réguliers.

La DEL de la
filtration indique par des clignotements quel
réglage peut être modifié. L’appareil
commence par le premier des 9 paramètres.
Appuyez sur la touche "filtre" pour passer au
réglage suivant.

Si la DEL du
chauffage est allum:e, le réglage actuel est

1. Appeler le mode installation:

2. Choisir un réglage:

3. Modifier un réglage:

Eau

REGLAGE AUTOMATIQUE DU DISJONCTEUR
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activé (oui). Si elle est éteinte, il est désactivé.

Vous quittez
ce mode sans avoir appuyé sur aucune touche
pendant 20 secondes ou que vous avez
appuyé 10 fois en tout sur la touche "filtre".

Pour désactiver la récupération de
chaleur résiduelle (n° 5) et positionner l’entrée
ExtON en fonction touche (n° 8): Maintenir les
deux touches enfoncées pour appeler le mode
installation. Appuyez 4x sur la touche "filtre"

jusqu’à ce que la DEL "filtre" clignote 5x.
Appuyez sur la touche "chauffage" pour activer
la DEL du chauffage et ainsi actionner la
récupération de chaleur résiduelle.
Appuyez 3x sur la touche "filtre" jusqu’à ce
que la DEL du filtre clignote 8x à intervalles
réguliers. Appuyez sur la touche “chauffage"
pour activer la DEL du chauffage.
Appuyez 2x sur la touche "filtre" pour quitter
le mode installation.

4. Sortir du mode installation:

Exemple:

Le chapitre précédent vous a présenté le
fonctionnement du mode installation. Vous
allez maintenant apprendre comment vous
pouvez le régler.

Ce point vous permet
de configurer l’appareil comme il était lors de
la livraison:

Le courant de déclenchement est à nouveau
détecté. Cela peut être nécessaire si vous
connectez une autre pompe filtre

Lorsque ce point est activé, le chauffage
déclenche la pompe de filtration.

Lorsque ce point est , le
chauffage ne pourra que si la
pompe de filtration . Ceci permet
d’épargner du chauffage lorsque la minuterie
ne fonctionne que la journée (=diminution de
la température pendant la nuit).

Lorsque ce réglage et le numéro 3 sont
activés ensemble, la pompe de filtration
continu à fonctionner pendant 3 minutes plus
longtemps de manière à utiliser l’énergie de
l’échangeur thermique.

Lorsque
ce réglage est activé, la pompe de filtration
sera arrêtée si la borne ExtOFF est ouverte.
S’il n’est pas activé, elle sera arrêtée si le
contact est fermé.

Lorsque ce
réglage est activé, l’entrée ExtOFF dispose
d’un verrouillage pour raccorder un bouton.
Appuyez une fois pour arrêter la pompe de
filtration, appuyez une nouvelle fois pour la
relancer.

Réglage
semblable au numéro 7 mais pour démarrer la
pompe de filtration.

Lorsque ce
réglage est , le chauffage passe de
ManualON au après 8
heures. Protection contre la surchauffe suite à
une erreur d’utilisation.

Ce point permet
d’enregistrer les nouveaux réglages et de
sortir du mode installation.

1. Réglages d’usine?

2. Nouveau réglage du disjoncteur?

3. Activation du filtre lors du chauffage?

4. Chauffage uniquement pen dant la
filtration?

5. Récupération de chaleur résiduelle?

6. Activation de ExtOFF ouverte?

7. Fonction touche ExtOFF?

8. Fonction touche ExtON?

9. Chauffage pendant max 8h?

10. Fin du mode réglage:

Sur toutes les versions 400V, le courant de déclenchement du
disjoncteur est effacé.

: 6...Non; 7...Non; 8...Non.

: 3...N; 4...O; 5...O; 6...N; 7...N; 8...N; 9...O.

: 3...O; 4...O; 5...N; 6...N; 7...N; 8...N; 9...N.

(cf. chapitre

“Réglage automatique du disjoncteur”).

: Si la pompe de filtrationdoit fonctionner pendant le
chauffage, vous devez également positionner le réglage 4 sur
oui! Ceci garantit que le chauffage ne s’activera pas si la
pompe de filtration ne peut démarrer.

: cf. également le point 3 !

: Si le chauffage a fonctionné moins de 3 minutes,
il n’y a pas de récupération.

: les pannes de courant désenclenchent le
verrouillage (Points 7 + 8).

XPOOL

CALPOOL

SOLPOOL

Attention

Attention

Remarque

Remarque

activé
s'enclencher

fonctionne

activé
mode automatique

REGLAGES DE L’INSTALLATION
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Made in Austria by PAUSCH GmbH, A-2441 Mitterndorf, Moosgasse 10, Fax: 0043/2234/73866-8

Passez les points suivants en revue si quelque

chose ne fonctionne pas correctement.

N’intervenez pas si l’appareil est sous tension.

Soyez prudent!

Le câble plat

est-il correctement fixé des deux côtés? A

l’aide d’une lampe témoin, mesurez s’il y a

230V aux bornes L1 et N. Vérifiez les fusibles

dans l’appareil.

Reportez-vous à la page précédente.

Reportez-vous au chapitre “Réglage

automatique du disjoncteur”.

L’horloge interne est-elle branchée sur les

bornes tout à fait à gauche?

ExtOFF ou le verrouillage

du chauffage avec la pompe de filtration ont

une priorité plus importante que Manual-ON.

“Chauffage

uniquement avec filtre” est-il activé dans le

mode installation? Les sondes de température

sont-elles connectées aux bonnes bornes? Le

câble de la sonde est-il sectionné ou court-

circuité? Il arrive que les animaux mordent

des câbles non protégés! Débranchez le câble

de la sonde et vérifiez à l’aide d’un ohmmètre

si l’impédance convient: 10°C÷1783 ;

15°C÷1854 ; 20°C÷1927 ; 25°C÷2000 ;

30°C÷2076 ; 35°C÷2152 ; 40°C÷2230

1. L’appareil ne réagit plus?

2. La DEL du disjoncteur clignote?

3. Les DELde la filtration et du
disjoncteur clignotent en même temsp?

4. La minuterie ne fonctionne pas?

5. La filtration ou le chauffage sont
réglés sur fonctionnement continu mais
ne marche pas?

6. Le chauffage ne fonctionne pas en
mode automatique?

W
W W W
W W W..

RESOLUTION DES PROBLEMES

Visitez notre homepage .

Vous y trouverez des informations techniques,

de l’aide, un aperçu de tous les produits, des

modes d’emploi, des photos, des informations

intéressantes, des listes de prix, etc.

Si vous ne disposez pas d’une connexion

Internet, vous pouvez utilisez notre .

Il reprend la totalité de notre site ainsi que

des photos supplémentaires pour votre cata-

logue, des logiciels pratiques etc. Toutes les

informations sont disponibles en un rien de

temps sur votre ordinateur sans aucun temps

de téléchargement.

InfoCD
www.pausch.at

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

RETOURNER L’APPAREIL AU SERVICE APRES-

Si vous ne parvenez pas à isoler la panne,

placez dans un billet avec une description de

la panne dans l’appareil et retournez-le à

votre revendeur pour réparation.
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Ce chapitre est dédié à l’utilisateur final.
L’appareil est monté, raccordé et réglé. Ces
quelques lignes vous apprendront à faire
fonctionner l’appareil correctement.

Vous pouvez régler la filtration ou le chauffage
grâce aux touches correspondantes sur les
modes OFF/auto/ON.

La filtration ou le chauffage restent

inactivés. L’appareil est réglé sur ce mode si la
DEL correspondante n’est pas allumée.

La filtration

.

Très facile à régler et à programmer

Tourner la molette
extérieure dans le sens horaire jusqu’à ce que
l’indicateur des heures et des minutes affiche
l’heure actuelle et que la flèche au-dessus à
droite pointe sur la bonne heure. Attention à
ne pas régler 01:00 pour 13:00!

La
molette extérieure est marquée de 24 heures.
Chaque heure possède 4 marqueurs qui

peuvent être déplacés pour activer ou
désactiver le filtre aux heures
correspondantes:

Réglez simplement la température désirée
pour l’eau grâce au bouton tournant du
CALPOOL. L’échelle commence à 5°C pour la
protection contre le gel et va jusqu’à 40°C
pour les SPAS.

Réglez la température différentielle entre 3°C
et 5°C. Vous déterminez ainsi de combien de
degrés la température du collecteur doit être
supérieure à celle de l’eau du bassin pour que
l’activation du chauffage solaire soit rentable.
Réglez la température maximale autorisée
pour l’eau à l’aide du gros bouton tournant.
Une fois cette température atteinte, le
chauffage solaire ne s’activera plus, même s’il
y a suffisamment d’énergie solaire pour
continuer à chauffer l’eau.

La version 400V est équipée d’un disjoncteur
qui permet de protéger la pompe de filtration
400V triphasée. Lorsqu’elle se déclenche, la
DEL orange du disjoncteur clignote et la DEL
de la filtration indique le numéro de l’erreur
par des clignotements:

: Le courant de la pompe était trop
élevé. Cela peut arriver quand une des 3
phases est tombée. L’appareil teste 3x toutes
les 3 heures pour voir si l’erreur est toujours
présente.

: Les relais tout-ou-rien dans l’appareil
ont été endommagés par un court-circuit. Si
l’erreur apparaît encore après une remise à
zéro, retournez-le au service après-vente.

Pour remettre à zéro, actionnez la touche
"filtre"

MODES D’UTILISATION

Remarque

Exceptions:

: La DEL affiche directement le nouveau mode,
lequel est ensuite activé après 4 secondes, pour éviter des
opérations de couplage inutile.

La pompe de filtrantion peut cependant être
arrêtée grâce à ExtOFF. Lorsque “chauffage uniquement avec
filtre” est activé et que la filtration n’est pas en marche, le
chauffage ne s’allumera pas. Dans ces cas, la DEL
correspondante s’allume tout de même.

Off:

auto:

manuel:

Régler l’heure:

Programmer les périodes des filtres:

extérieur on intérieur off

2 fois

3 fois

MINUTERIE

REGULATEUR DE CHALEUR

REGULATEUR SOLAIRE

DISJONCTEUR

 

!

"

La filtration ou le chauffage sont

actionnés par l'horloge, la température, les
entrées externes. L'appareil se trouve dans ce
mode si la DEL correspondante clignote.
Lorsque ce mode est activé, la DEL clignote
avec une couleur plus foncée si la filtration ou
le chauffage sont arrêtés automatiquement et
elle clignote d'une couleur plus claire s'ils sont
démarrés automatiquement.

ou le chauffage

fonctionnent en permanence. L'appareil se
trouve dans ce mode si la DEL correspondante
est allumée

# #

FONCTIONNEMENT NORMAL
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