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ACHTUNG: Bitte  der Verwendung lesenvor
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Magnetventilkabel mit 
Varistor und Signallampe

 

QR-Internetlink



FUNKTION
Kabel mit Anschlussbuchse für unsere 230V Magnetventile und Schukostecker. Eine 
Signallampe und ein Varistor zur Entstörung sind integriert: Verhindert Überspannungen.  Schützt  
Mikroprozessorsteuerungen.  Spritzwassergeschützte Magnetventilbuchse.  Mit integrierter Dichtung.   
   Mit Signallampe.  Fester Sitz durch Schraube.  Für alle unsere Magnetventile.  180° verdreht ansteck-
bar.  Für 230V (24V auf Anfrage).  Mit 1.5m langem Kabel.  Mit Schukostecker.  Platzsparend dank    
seitlichem Kabelaustritt.
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rung an. Das  Kabel ver-EVENTAschuko
bindet die Steckdose mit der Spule des 
Magnetventils.

So sieht die Magnetventilbuchse aus. 
Dank der doppelten Schutzleiter An-
schlüsse ( )  kann man die Buchse auch 
180° verdreht an das Magnetventil an-
stecken. Weiters sieht man die An-
schlüsse für Phase (L) und Nulleiter (N). 

 Die Dichtung ist unverlierbar in der Buchse inte-
griert.   
 Verlieren Sie die Befestigungsschraube nicht.
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Magnetventil InfosFÜR  M  AGNETVENTILEPAUSCH EVENT
Verwenden Sie unsere hochwertigen Magnetventile z.B. zum Nachspeisen von 
Frischwasser. Das 1/2" Ventil hat die Artikelnummer . Das 3/4" Ventil für große EVENT12
Pools ist das . Internet: EVENT34 www.pausch.at/htm/g/klein/event/event/

  Ohne Differenzdruck schaltend, geringer Strömungsverlust, Qualitätsmerkmale:
Null Bar bis 10 Bar, –10°C bis +80°C, 230Vac Spule, Gekoppeltes Membransystem, Kom-
paktgehäuse in Messing, Übergesteckte auswechselbare Spule, Schließschlagarm dank Schließdämpfung, 
Membranwerkstoff NBR, Beliebige Einbaulage, Spule in 90°–Schritten arretierbar, in der EU hergestellt.

W  EVENTA   EARUM SCHUKO MIT NTSTÖRUNG
Zur Vermeidung von Überspannungsimpulsen: Wenn ein Magnetventil ausgeschaltet wird, entsteht 
bei Verwendung der Standardanschlussbuchse ein Überspannungsimpuls. Überspannungsimpulse können 
bei ungünstiger Verkabelung zu Störungen bei Steuerungen wie Änderungen der eingestellten Parameter 
oder Abstürzen führen. Solche Störungen können sich auch erst nach längerem Betrieb zeigen.

S  IERVICEFREUNDLICHE NSTALLATION
Montieren Sie eine Schukosteckdose in der Nähe des Magnetventils und schließen Sie diese an die Steue-


