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Tropfschutz für 
PAUSCH Steuerungen

 

QR-Internetlink:

Die Abbildung zeigt den Niveauregler  am NIVA MODSAFE



Betriebsanleitung

FUNKTION

MODSAFE schützt PAUSCH-Steuerungen im 
Modulgehäuse zuverlässig vor Tropfwasser.

Modulgehäuse sind jene mit dem Montage-
sockel SOCK12. Sie sind von nicht wasserfest.

MODSAFE ist passend für folgende Steue-
rungen: NIVA DIGISOL DIGIFAT SO-, , , 
LAX KOMBISOL CTK TROL LWARN, , ,   .und

Weitere Informationen zu unseren Steuerun-
gen finden Sie unter: www.pausch.at/htm/g/ 

VORTEILE

  Günstig. Einfache Montage Schutz vor .  
Tropfwasser, direkter Sonneneinstrahlung und 
Schmutz von oben. Durch die Form wird  
Wasser nach hinten und seitlich abgeleitet – 
nicht zur Wand. Stabile Konstruktion aus  
hochwertigem Kunststoff. 

ACHTUNG
Tropfwasser ist trotz Überdachung möglich: 
Auch in überdachten Geräteschächten kann es 
zu Tropfwasser kommen. Grund: Hohe Luft-
feuchtigkeit und kalte Rohrleitungen unter-
schreiten den Taupunkt . Es bildet sich Kondens-
wasser, das später auf die Steuerung tropft. In 
solchen Umgebungen sollte  ver-MODSAFE
wendet werden.

INSTALLATION
Der Montagesockel  der Steuerung SOCK12
passt exakt in das . Befestigen Sie MODSAFE
den und  gemeinsam mit SOCK12 MODSAFE 
2 Schrauben im Abstand von 85 mm an der 
Wand. Siehe mit Pfeilen markierte Bohrungen. 
Zusätzlich kann MODSAFE vorher ohne Sockel 

mittig mittels Senkkopfschraube an der Wand 
befestigt werden. Die beiden großen Bohrun-
gen im Sockel und MODSAFE können zur Ka-
beleinführung genutzt werden.

 W  § ICHTIGE HINWEISE

 Der Montageort muß folgende Anforderun-
gen erfüllen: auber   S . Temperaturbereich   
–10 °C bis +30 °C. Für Kinder unzugänglich.    
Nicht im Schutzbereich einer Badeanlage.  
Unbrennbarer Untergrund wie Beton- oder 
Ziegelwand. Keine Holzwand. Keine brenn- 
baren Materialien in unmittelbarer Nähe.

 Beachten Sie zusätzlich die Montage- und 
Betriebsanleitung der jeweiligen Steuerung.

 Es gelten ausschließlich unsere AGB, die Sie 
hier im Internet finden:  www.pausch.at/
htm/buy/agb.htm. Kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Vorbehaltlich Satz– und Druckfehler. 
Alle Rechte vorbehalten. Copyright © PAUSCH 
GmbH. Dieses passive, mechanische Zubehör-
teil benötigt kein  Zeichen.

K  WEIN ETTERSCHUTZ
  MODSAFE schützt nicht vor Regen im Frei-
en, wenn Wind den Niederschlag unter die Ab-

deckung drückt. Für Außenmontagen verwen-
den Sie bitte das spritzwasserfeste Gehäuse 
MODGEH. In ihm befindet sich der Montage-
sockel mit Anschlussklemmen und drei Kabel-
verschraubungen. Die Haube ist glasklar.


