
������� SCHWALLWASSER-
STEUERUNG

������� ist eine

Schwallwassersteuerung für Überlaufbehälter

(wird bei Schwimmbädern mit Überlaufkante verwendet).

Es automatisch Frischwasser nach, schützt vor

und schaltet die Pumpe ein ( ),

wenn der Behälter zu voll ist. Jeweils immer 2 Meßpunkte

werden für die herangezogen. Der Mikropro-

zessor überwacht die Sondenlogik, die Nachfüllzeit, die

Abpumpzeit usw. Die Sondenelektronik hat sich im NIVA

bereits .

Mikro-

prozessor

füllt

Trockenlauf zwangsein

Hysterese

sehr bewährt

Spritzwasserfeste ( )IP65

ANSCHLUSSBEISPIEL: Hier
sehen Sie alle Klemmen im

und deren Funktion.
Spannungsversorgung, die Relais für
Nachfüllen, Zwangs- Ein- und
Ausschalten, eine Buchse für den
Computeranschluß und Klemmen für die
Sonden.
Schaltleistung max. 7A (1.500VA)
Versorgung 230V, Eingenverbr. ca. 5VA
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INNOVATIV

TRANSPARENT

PRAKTISCH

FEHLERERKENNUNG

UNIVERSELL

GEHÄUSE

SPARSAM

SICHER

GESCHÜTZT

LIEFERUMFANG

KRAFTVOLL

SCHÖN

IHR LOGO

ANSCHLUSS

: ist ei-
ne SPS (Speicherprogrammierbare
Steuerung). Bei Bedarf kann das interne
Steuerprogramm mit einem PC geändert
werden.
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Mittels Signal-
lampen wird der Zustand der 4 Sonden,
3 Relais und des Gerätes selbst ange-
zeigt.

Wenn der Taster
gehalten wird, geht das Gerät in den
Testmodus. Nacheinander wird jedes
Relais eingeschaltet. So kann die
Installation leicht überprüft werden.

Der
Mikroprozessor erkennt, meldet und
reagiert auf Fehler: Trockenlauf (zu
wenig Wasser im Behälter),
Sondenfehler (unlogische Werte von
Sonden), Füllfehler (Trotz langem
Nachfüllen, steigt der Wasserspiegel
nicht), Überfüllung (Behälter ist ständig
zu voll).

Alle unsere Sonden
können verwendet werden wie .
Hängeelektroden ( ),
Optische ( ) oder kapazitive
( ).

Hochwertiges
Kunststoff-Wandgehäuse mit extra
Raum für die Verdrahtung sowie
Klarsichtdeckel mit praktischem
Schnappverschluß. Die Elektronik ist
optimal geschützt, da das Gehäuse
wasserdicht ist ( ).

Nur ca. 5 Watt Strom-
verbrauch.

Bei Trockenlauf fällt das
entsprechende Relais im
ab. Es muß also die Pumpe aktiv
freigeben. Das arbeitet
also besonderst sicher.

Überspannungs-
ableiter bei den Sondeneingängen.

Gerät, Verpackung, ausführliche
Betriebsanleitung. Die Sonden bitte
extra bestellen.

3 potentialfreie
Relais-Wechselkontakte mit 1.500VA
Belastbarkeit ermöglichen den Anschluß
von Motor- und Magnetventilen sowie
Pumpen.

Ansprechendes Design,
hinterglasbedruckte Polykarbonat-
Frontblende. Die Funktionalität ist auf
der Frontblende dargestellt.

Sie können das
NIVPOOL mit Ihrer eigenen Frontblende
(Logo, Farbe, Design) haben.

Hochwertige
schraublose Klemmen von Phoenix. Es
gibt zusätzlich 3 N- und 3 L-Klemmen

IP65
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