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FILTERSTEUERUNG
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Das PSMO03 ist eine modulare spritzwasserfeste (IP65) B :
mikroprozessor Filtersteuerung mit digitaler Zeitschalt- =8
uhr flr 230V oder 400V Filterpumpen. An der Frontblende e

befindet sich ein Steckplatz. In diesen kann eine Son-
nen-, Kombi- oder konventionelle Heizungssteuer-
ung gesteckt werden. Wenn noch keine Heizung vorge-
sehen ist, ist ein spateres Nachriisten sehr einfach. Die
400V-Version ist mit einem intelligenten selbstjustierenden
Motorschutz bestlickt. Bequeme Bedienung mittels 2
Tasten. Klarsichtdeckel mit SchnappverschluB, eigenes
Gehausefach fir die Verdrahtung, usw.

QUALITAT: Hochwertige
Bauteile und sorgfaltige Pro-
duktion in Osterreich.

SICHER: Der intelligente
Motorschutz justiert sich bei
der Installation selbststandig
im Bereich 0.7A - 7.5A (= 250w-
4KW bzw. 0.34PS-5.36PS). Er erkennt
Phasenausfalle und Relais-
defekte und kann sich auto-
matisch zurilicksetzen.

SETUP: Zahireiche Ein-

stellmdglichkeiten fiir den In-

stallateur wie: Verriegelun-
gen und Abhanigkeiten der
Filterpumpe usw.

SCHON: Ansprechendes
Design mit Klarsichtdeckel,
hinterglasbedruckter Plexi-
glas-Frontblende in den Far-
ben weiB/grau/blau mit
Signallampen und Taster.

INTELLIGENT: Wenn
die Heizung langer als 8
Stunden ohne Unterbrechung
lauft, wird sie sicherheitshal-
ber ausgeschaltet, wenn die-
se Schutzfunktion im Setup-
Modus eingeschaltet ist.

SPARSAM: Intelligenter
Restwarmenachlauf und ein
geringer Eigenverbrauch von
nur ca. 2W spart Energie.

AUSGEREIFT: Hundert-
fach bewahrt, lang am Markt.

VIELSEITIG: AnschluB-
maoglichkeit flir Schwallwas-
sersteuerung (NIVPOOL),
Ruckspiilung, Dosierung usw.

UHR: Mit Gangreserve.
Wenn Sie eine analoge Uhr
bevorzugen, verwenden Sie
unser PSMA2.

Diese Temperaturregler konnen Sie als Modul in das neue PSM03 stecken:
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NIGISOL.: SOLMEX: KOMBISOL: DIGIFAT: CTK:

Sonnenheizungs- Sonnenheizungs- Solar- und Temperaturregler Elektronischer Tem-

regler mit digitaler peraturregler.
Temp.anzeige, MAX-

und DIFF-Einstellung.

regler mit MAX- und
DIFF-Einstellung.

Temperaturregler in
einem Gerat mit
Sonnenprioritat.

mit Temperaturan-
zeige, einstellbare
Hystrese.

ANSCHLUSSBEISPIEL: Hier sehen Sie, wie einfach der AnschluB des PSM03 ist. Links sehen Sie die Stromver-
sorgung. Dann sehen Sie die Anschliisse fiir die Dosierpumpe und die Filterpumpe (hier eine 3-phasige, Sie kénnen auch ei-
ne 230V Pumpe anschlieBen). Wenn ein Solar- , Kombi- oder Heizungsmodul vorhanden ist, brauchen Sie nur ein Ventil
oder eine Heizpumpe (N, Zu, Auf) und die Temperaturfiihler (Tb, Tk) anschlieBen. Die "ExtEin” und “ExtAus” Klemmen
kénnen an einer Riickspiilsteuerung bzw. Schwallwassersteuerung (z.B. unser NIVPOOL.) angeschlossen werden.
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