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Dieses Diagramm hilft Ihnen das benétigte Zubehor fir die simple und umfassende Schwimmbadsteuerung SIMPY

auszuwahlen:

Die SIMPY Funktionen:

Filter-
pumpe

Das SIMPY beinhaltet 2 Heizungssteuerungen.
Eine fir Solarabsorber (Matten-, Rohr-,
Schlauch-Kollektor usw.) und eine fiir konventio-
nelle Heizung (Wéarmetauscher, Warmepumpe,
Kessel, Elektro usw.).

Bei Verwendung beider Heizungsarten, versucht
das SIMPY bevorzugt mit der Sonne zu heizen.
Nur wenn die Sonnenenergie nicht reicht, schal-
tet es die konv. Heizung ein.

Alle unsere Temperaturfiihler sind elektrisch
gleich. Sie unterscheiden sich nur in der Bauform
und Kabelldnge. Einen Uberblick iber alle Fiihler
finden Sie in der Preisliste (Link auf der nachsten
Seite).

Das SIMPY kann direkt 2 Kolbenventile zum
Riick— und Klarspiilen tber zwei Magnetventile
ansteuern. Die Kolbenventile werden mit Was-
serleitungsdruck oder Luftdruck bewegt. Wenn
auf das Klarsplilen verzichtet wird, kann der Aus-
gang fiir andere Zwecke verwendet werden.

Sie kdnnen auch ein Motorventil mit integrierter
Elektronik anschlieBen. Dazu dienen die Klem-
men ExtEin und ExtAus, Uber die das Riickspiil-
ventil dem SIMPY mitteilt, die Filterpumpe
zwangsweise Ein—und Auszuschalten.
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Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung sind vorbehalten. Die von PAUSCH GmbH bereitgestellten Informationen halten wir fiir exakt und zuverléssig, wie bei diesem
Dokument. Wir iibernehmen jedoch keine Haftung fiir deren Anwendung. Obwohl PAUSCH persénliche und schriftliche Anwendungshilfe so wie Informationen Giber www.pausch.at bietet,
ist es die Entscheidung des Kunden, ob sich das Produkt fiir die entsprechende Anwendung eignet. Die angegebenen Daten stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne
dar. Es gelten ausschlieRlich unsere AGB (www.pausch.at/htm/buy/agb.htm). © PAUSCH 1991-2015. All rights reserved. Dokuversion: 2015-07-07.

PPRUSCH GmbH; www.pausch.at; info@pausch.at; AT-2441 Mitterndorf; Moosgasse 10; T: +43/2234/738 66-0; F: -8



SIMPY i

vorige Seite

Magnetventil EVENT412

i ?
AT + Ventilstecker EVENTE

Das SIMPY beinhaltet 2 Niveauregler zum automatischen nein
Nachspeisen von Frischwasser fiir Becken mit Uberlaufrinne
oder Skimmer.

Das Set NIVREMOTEclust-10 besteht aus: NIVREMOTECclust

( inne?
Set Uberlaufrinne?

>Hangeelektroden inklusive der Fixiereinheit NIV=
CLUST-2 messen den Fillstand im Uberlaufbehlter und
schiitzen vor Trockenlauf und Uberfiillung.

>NIVREMOTE an dem die Hangeelektroden ange-
schlossen werden. Es ist wasserfest und wird nahe dem
Uberlaufbehalter angebracht.

Wasser
>10m geschirmtes Kabel FIKS, das am SIMPY angeschlos- geerdet?

sen wird.

Es gibt auch Sets mit 20m und 30m langem FIKS Kabel:
NIVREMOTECclust-20 bzw. ...-30.

Der Vorteil dieses Set ist die véllig stérsichere Ubertragung
der Sondensignale, lediglich 1 Kabel wird zum SIMPY gefiihrt,
selbst mehrere hundert Meter sind unproblematisch.

v

2 NIVGEL., oder 1

Bei Skimmerbecken wird die NIVGAL Sonde im Skimmer 1 Sonde
montiert. Bei wenig Platz kénnen Sie die superschlanke NIVGEL NIVOPT oder 1
NIVGEALmicro verwenden. Wenn das Wasser nicht NIVCEAP Sonde.

geerdet ist, installieren Sie eine zweite dieser Sonden als
Bezugselektrode, oder verwenden Sie die NIVOPT oder
NIVCMAP Sonde.
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Alle Preise finden Sie hier:
www.pausch.at/htm/buy/preise/

A 4
Bestellformular = nachste Seite. 1 L:
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Cab hier fertigen und fiihren wir das Zubehér nicht)

Uber das Steuerkabel einer Drehzahlregelbaren Filterpumpe kann das
SIMPY 3 Drehzahlen ansteuern und die Pumpe ein / ausschalten. Beim
Filtern wird laut Schaltuhrprogramm im Ecomodus Drehzahl #1, sonst
Drehzahl #2 angesteuert. Wahrend des Riickspiilens wird die Drehzahl
#3 gesetzt. Sie kdnnen einstellen, welche Drehzahlstufe beim Heizen mit
der konventionellen- oder Solarheizung aktiviert wird.

Filterpumpe
Drehzahlregel-
bar?

BADU Eco Touch-pro
oder Pentair Intelliflo

Jede 230V oder 400V
Das SIMPY hat starke Relais eingebaut, die exakt im richtigen Moment Filterpumpe bis 8A, auch
schalten, um auch Pumpen mit hohem EinschaltstromstoB __schalten zu mit Permanentmagnet.
kdénnen. Der eingebaute selbstjustierende Motorschutz kann Uberlastung
vermeiden und vor dem Trockenlauf schiitzen.

Wenn die Pumpe z.B. vom Wohnzimmer aus geschaltet werden soll:
Werden die ExtEin Klemmen verbunden, schaltet die Filterpumpe ein.
Werden die ExtAus Klemmen verbunden, schaltet sie aus. Wenn Sie einen

Filterpumpe Wechselschalter mit

fernschalten?
Wechselschalter mit Nullstellung verwenden, kénnen Sie zwischen Dauer- Nullstellung
lauf / Automatik / Daueraus umschalten.
Sie kdnnen einen Stromungsschalter am SIMPY anschlieBen, damit es die
konv. Heizung oder Solarheizung notabschaltet, wenn der Schalter keine
Strémung meldet. So kann eine gefahrliche Uberhitzung vermieden wer- Stromung Strémungs-
den. tiberwachen? Pendelschalter
Verwenden Sie einen Stromungsschalter mit dieser Logik: Kontakte offen
@ keine Stromung. Kontakte geschlossen @ Strémung.
Die Riickspiilung kann zeitgesteuert oder druckgesteuert erfolgen. Wenn
druckgesteuert, konnen Sie statt der Uhrzeit einstellen, an welchem
Eingang (ExtEin, ExtAus, Strdmung) der Druckschalter angeschlossen . .
wird. Rickspllung Druckschalter
durch Druck? am Filter

Verwenden Sie einen Druckschalter mit dieser Logik: Kontakte offen @
niedriger Druck. Kontakte geschlossen @ hoher Druck = Riickspiilung
starten. nein

y

Dieses Dokument beschreibt, an
welche Klemmen des SIMPY das
Zubehor angeschlossen wird.

Anschlussklemmen finden Sie hier:
www.pausch.at/ext/anschl/simpy.pdf
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@ Bestellschein

aus SIMPY Auswahl Zubehor 2015

Fax: 0043/2234/73866-8

Firma Ihr Name

StraBe Email

xx—PLZ Ort Tel

xx z.B. AT=Osterreich, DE=Deutschland, NL=Niederlande, BE=Belgien, CH=Schweiz

UID (=VAT) Fax ort

erhalten Sie von Ihrem Finanzamt fiir USt-freie Lieferung. NICHT Ihre Steuerunummer!

Anmerkung Unterschrift Datum

—————————————————————————— Bitte hier falten, wenn Sie die Bestellung mit der Post schicken ————————————————————————————6———
i i . )
Pos.| Anzahl Artikelname Bemerkung Stiickpreis ohne USt.

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €
7 €
8 €
9 €

- J

Alle Preise ohne 20% Umsatzsteuer ab Werk Mitterndorf. Es fallen lediglich die Ver-
sandkosten an (siehe Preisliste). Keine weiteren Nebenkosten! Zahlungsbedingun-
gen laut unserer Rechnung. Vorauskasse bei Erstauftrag/Zahlungsverzug/unserem
Ermessen. Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Liefer— und Geschéftsbedin-
gungen, (siehe “"www.pausch.at/htm/buy/agb.htm” oder Preisliste), die ich Ihnen
gerne auf Wunsch zusende.

260

Poolsteuerungen Solarregler Heizungsregler Niveauregler

Bitte hier falten, wenn Sie die Bestellung mit der Post schicken

Fernwirktechnik

PRUSCH GmbH

Moosgasse 10
2441 Mitterndorf a.d. Fischa
Austria

%

Auszug aus unseren Allgemeine Liefer— und Geschéftsbedingungen: Der Erfiillungsort fiir alle Leistun-
gen ist AT-2371 Hinterbriihl. Fiir alle sich aus dem Vertragsverhaltnis ergebenden Streitigkeiten ist je
nach sachlicher Zustandigkeit der Gerichtsstand Mddling oder Wien vereinbart. Es wird Osterreichisches
Recht angewendet. Die Ware bleibt bis zur vollstdndigen Bezahlung unser Eigentum. Die Ware reist auf
Rechnung und Gefahr des Kaufers. Unsere Produkte diirfen nicht so eingesetzt werden, dass eine et-
waige Fehlfunktion dieser zu Schaden oder Gefahren fiihren kénnen. Die Unwirksamkeit einzelner Be-
stimmungen dieses Vertrages (AGB) beriihren den aufrechten Bestand des {ibrigen Vertrages nicht.

info@pausch.at

Elektronik in Analog— Digital—
und Mikroprozessortechnik

www.pausch.at

W Bitte mit einem Klebestreifen hier schlieBen
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