FRPRESSFHUFKLEBER
zum PEUSCE Reparaturformular

Fehlersuche: Anleitungen: Preise:

Lesen Sie noch mal die Betriebsanleitung. Meist befindet sich ein Kapitel zur Fehlersuche am Ende der
Anleitung. Oft ist nicht das Gerat, sondern lediglich ein Temperaturflhler defekt, oder es liegt ein Bedien-
fehler oder Anschlussfehler vor. Siehe auch http://www.pausch.at/htm/inf/fehlsuch/ (QR-Code oben).

Drucken Sie das Reparaturformular und diesen Adressaufkleber einseitig aus.

Tragen Sie Ihre Daten in den fett umrandeten Feldern ein: Auftraggeber, Ihr LS, Datum, Kommission,
Fr/Hr, angegebener Mangel. Bitte vergessen Sie nicht bei @ Ihre Telefonnummer, und bei @ lhre
Emailadresse anzugeben.

Verpacken Sie das defekte Gerat in einem Karton mit ausreichend viel mit Dampfungsmaterial.

ACHTUNG: Wenn Sie nur Leiterplatten ohne Gehause schicken, diese besonders gut verpacken. Die Leiterplatten dirfen sich nicht biegen, da
empfindliche Keramik SMD Bauteile Schaden nehmen kénnen. Dieser Schaden wirkt sich oft erst Wochen bis Monate spater aus. Leiterplatten
mussen auch vor elektrostatischen Entladungen geschutzt verpackt werden. Wir empfehlen nur ganze Gerate zu verschicken.

Legen Sie das Reparaturformular in den Karton und kleben Sie den gefalteten bzw. zugeschnittenen
Adresskleber auRen auf den Karton. Uberdecken Sie alte Adresskleber (auch die Barcodes). Zum Auf-
kleben kdnnen Sie transparentes Tape nehmen, das sie Uberlappend auf die gesamte Oberflache des
Adressklebers anbringen. So ist der Adresskleber vor Beschadigungen geschutzt.
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Wenn es das Transportunternehmen verlangt,

Absender:

o %
e ™\ kénnen Sie Ihren Namen und Adresse eintragen

PRUSCH GmbH

Moosgasse 10
2441 Mitterndorf a.d. Fischa
Austria




